Перечень выполненных работ

Отчёты о выполненных работах могут быть переданы для пользования за плату или приняты за основу для раз​работки применительно к конкретному предприятию. В ранее вы​полненные работы вносятся изменения и до​полнения в соответствии с новыми науч​ными данными и нормативными документами.

Номера – по Банку выполненных работ.

01. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами в свете новых подхо​дов к нормированию безопасности.   

01-1. Пожарно-технические оценки и рекомендации по расширению склада ди​зель​ного топлива на ограниченной территории предприятия. 10 000 руб. 

01-2. Обоснование защиты от растекания мазута при переливе из заглубленного ЖБР мазутного хозяйства ГРЭС без устройства обвалований. 10 000 руб.
03. Категорирование пожарной и взрывной опасности 

03-3. Категории взрывопожарной и пожар​ной опасности зданий и на​руж​ных уста​но​вок НПС (ЛПДС) магистральных нефтепроводов согласно НПБ 105-03 (резервуарный парк, магистральная на​сосная в укрытии, открытый узел за​движек, открытая подпорная насос​ная, узел учёта нефти, узел приёма и пуска скребка, масло​блок, АЗС/ТЗП, склад ГСМ в здании, открытый склад ГСМ, материальный склад). 4 000 руб. 

03-4. Расчёт категории взрыво​опас​но​сти резервуаров как технологических блоков пе​ре​валочной нефтебазы согласно ПБ 09-540-03. 4 000 руб. 

04. Пожаровзрывобезопасность огневых работ на резервуарах

04-1. Очистка резервуара. 

Технология пропарки при очистке нефтяных резервуаров 

05. ПБ при строительстве и реконструкции группы сливно-налив​ных эстакад для нефти и нефтепродуктов на действую​щем предприятии​. 10 000 руб. 

06. Совершенствование практики предотвращения и тушения пожа​ров от са​мо​воз​го​рания пирофор​ов в резервуарах с сернистыми нефтями. 
06-1. Общая оценка проблемы. 5 000 руб.

06-3. Технология тушения пожара в резервуаре с горением пирофоров. Совместная проверка новой технологии тушения. 

08. Пожарная безопасность резервуаров с понтоном из алюминия.

08-1. Рекомендации по применению резервуаров пониженной пожарной опасно​сти с понтоном и кры​шей из алюминия. Типографское издание (2001) - 1000 руб.
08-2. См. 09 Рациональная установка пеногенераторов на РВСП.

08-3. См. 25 Экспертиза РВСП  на ЛПДС нефтепродуктопровода. 

08-4. См. 32. Разработка рекомендаций по ведению технологического процесса приёма, перемешивания, откачки нефтепродукта в резервуаре с понтоном корпорации «Ультрафлоут», обеспечивающего пожаровзрывобезопасность при эксплуатации. 

09. Варианты рациональной установки пеногенераторов и пенокамер на РВСП.    

10. Международный и российский опыт применения систем подслойного тушения (СПТ) пожаров в резервуарах для нефти и нефтепродуктов.  

10-1. Рациональные варианты ввода пены в резервуар.

10-2. СПТ на группе РВС-10000 по технологическим трубопроводам. 10 000 руб.

12. ТЭО оснащения объектов неф​тяной компании средст​вами тушения по​жаров в ре​зервуарах. Цена - 10 000. 

14. Обоснование планов тушения пожаров (ПТП) в резервуарных парках.

14-3. ПТП в РВС-20000 и РВСПК-50000 на НПС нефтепровода. 5 000 руб.

14-4. ПТП в РВС, РВСП, РВСПК, ЖБР на ЛПДС нефтепровода. 5 000 руб.

14-5. ПТП на нефтебазе (РВСП-5000, 7500, РВС-10000, 20000). 5 000 руб.

14-6. ПТП на станции налива автоцистерн. 2 000 руб.

19-1. Перевод NFPA 30 "Легковоспламеняющиеся и го​рючие жидкости". 10000 руб. 

21. Теплопередача на пожаре ЖБР. Отчёт. 10 000.

22. Инструкция по выбору, размещению, контролю, обслуживанию, примене​нию пер​вичных средств пожаротушения на объекте. 3 000 руб. 
23. Нормативное обоснование и методика расчёта отражающей газовой завесы для локализации газопаро​воз​душного облака при аварии на технологической установке с приме​не​нием в за​весе азота или воздуха вместо водяного пара. 5 000 руб.

24. Эксплуатационные документы на автоматическую систему пожаротуше​ния но​вейшей конструкции в резервуарном парке нефтепродуктов. 5 000 руб. 
25. Экспертиза резервуаров РВСП с понтоном из алюминия на ЛПДС магистраль​ного нефтепродуктопровода (отрицательное заклю​чение). 10 000 руб.

26. Руководство по расчёту показателей пожаровзрывоопасности нефти, нефтепродук​тов и их паров в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 на основе показателей качества, состава и теп​лофизиче​ских свойств нефти и неф​тепродуктов. 10 000 руб.

Методическое обеспечение ис​пользования оборудо​вания и данных заводских лабора​торий для определения качества нефти и нефтепродуктов позволяет рас​чётом определять показатели пожаровзрывоопасности. Авторское развитие моногра​фии: В.Т.Монахов «Ме​тоды исследования пожар​ной опас​ности ве​ществ», выдержавшей в России и за рубе​жом 4 издания (на русском, не​мецком, англий​ском языках). 

28. Экспертиза нормативной обоснованности предписания госпожнадзора по объ​ек​там добычи нефти. 20 000 руб.
30. Анатомия коррупции в госпожнадзоре.  
31. ТЭО оснащения и численности пожарной охраны предпри​ятия. 10 000 руб.
32. Разработка рекомендаций по ведению технологического процесса приёма, пе​ре​мешивания, откачки нефтепродукта в резервуаре с понтоном корпорации «Ультра​флоут», обеспечивающего пожаровзрывобезопасность при эксплуатации. 20 000 руб.
33. О недопустимости применения огнепреградителей и вентиляционных патрубков в системе естественной вентиляции (аэрации) резервуара с понтоном из алюминия. 

34. Пожары нефти и нефтепродуктов в резервуарах

34.1.  Обзор пожаров (СССР, Россия). 10 000.  

34.3. Материалы исследования взрывов и пожара на складе нефтепродуктов Банк​филд, Англия, 11-15 декабря 2005 г. В переводе на русский язык. 10 000 руб.

Фундаментальная инженерно-исследовательская работа. Основные вопросы: контроль уровня и защита от переполнения резервуара; первич​ная, вторичная, третичная защита от разлива нефтепродуктов; условия образования и взрыва неограниченного парового облака; близкое расположение опасного объекта и поселения; воздействие аварии и пожара на окружающую среду; применение норм СОМАН . Рекомендуемое применение: практическое руководство; учебное пособие. 

Характеристика материалов: распечатка перевода, выборка, комплект.

Учитывая условия распространения, объявленные учреждением Великобритании, цена установлена только по затратам на перевод, размножение и передачу.

	Наименование материалов
	Число страниц
	Цена, 

рублей

	Общая информация 
	26
	600

	Отчёты Совету и Совета по исследованию происшествия
	96
	3 400

	Материалы по теме «Взрыв неограниченного облака паров»
	41
	1 000

	Рекомендации по проектированию и эксплуатации складов нефтепродуктов
	36
	1 000

	Стандарты безопасности и охраны окружающей среды для мест хранения топлива
	144
	4 000

	Всего на комплект
	343
	10 000


35. Волков О.М. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами. Моногра​фия. Издание второе, исправленное и дополненное. Объём 40 печ. листов. Цена (предвари​тельная) – 10 000 руб. Сбор заявок.

36. Библиографический указатель по проблеме (ок. 1500 источников). 5 000 руб.

К основной программе
Печатные публикации О.М.Волкова (выборка)

Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродук​тами. - М.: Не​дра, 1984.

Резервуаростроение и пожарная безопасность.- Нефтяное хозяй​ство, 1985, №6, 49-53.

А.с. № 1232273 (СССР).  Способ защиты от выбросов горящей жидкости из ре​зер​вуара /Волков О.М.,  Поляков  М.Н., Кронфельд А.А. - Заявл.  01.06.84, № 3779719/29-12; Опубл. в БИ, 1986, №19.

Обеспечение пожарной безопасности реконструи​руе​мых производств при вы​нужденных отступле​ниях от норм проектирования. Лекция по курсу "Пожарная профи​лактика технологических процессов". - М.: ВИПТШ, 1992 (соавтор – А.Н.Швырков).  

Опыт категорирования взрывопожароопасности нефтяных резервуаров как наруж​ных ус​тановок. – Пожарная безопасность, 1999, №2, с. 66-69.

Оценка эффективности (читай – неэффективности) стационарной системы под​слойного способа туше​ния по​жара в резервуаре с понтоном и плавающей кры​шей. - Транспорт и хранение нефтепро​дуктов, 2000, №10, с. 9-13.

Рекомендации по применению резервуаров пониженной пожарной опасно​сти с пон​тоном и кры​шей из алюминия конструкции Ультрафлоут для хранения нефти и нефте​про​дуктов. - М.: Пожарный дом - Спецтехника, 2001.

Наука о пожаре. Стихи. - М.: Академия ГПС, 2001.

Ревизия противопожарных норм проектирования резервуарных парков для нефти и нефтепродуктов. - Транс​порт и хранение нефтепродуктов, 2003, №1, с. 20-25.

Опыт внедрения систем подслойного пожаротушения в резервуарах. - Транс​порт и хранение нефтепродуктов, 2004, №4, с. 20-24.

Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами. – В книге «Тезисы кон​ференции «Современные технологии строительства и ремонта трубопроводов и резервуаров для нефти и нефтепродуктов», 23-24 ноября 2005 г. – М.: ВВЦ, 2005, с. 27-29.

Пожарная безопасность при сооружении и эксплуатации резервуаров с понто​ном из алюминия – опыт России // Химическая техника, 2005, № 9, с 32-35.

Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 с комментариями. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2005. 

Вопросы пожарной безопасности резервуаров с нефтепродуктами в свете новых под​хо​дов к нормированию безопасности. //Транспортная безопасность и технологии. На​цио​нальный журнал-каталог, 2006, № 1(6), с. 118-119.

Волков О.М., Фассахов Д.Ф. Диагностика пожаровзрывобезопасности РВСП на стадии проектирования. – Материалы конференции «Нефтегаз-2008. Диагностика …». 

К основной программе
